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4. STOPNIŠČA IN VHODI V OBJEKT
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1.
UVOD

Naselje Vila bloki »Paradiž« je umeščeno med Klemenčičevo in Kidričevo ulico v Trebnjem, v bližini OŠ Trebnje.  

Naselje tvorita: 
· objekt   A     (samostojen večstanovanjski stolpič) 

na zemljišču s parc.št. 422/16 k.o. Trebnje in 
· objekt B + C (večstanovanjska stolpiča povezana s skupno garažo) 

na zemljiščih s parc.št. 422/20 in 423/3 k.o. Trebnje.

Objekt A

Tlorisni gabarit objekta A meri 9 m x 18 m. Objekt je troetažen z vertikalnim gabaritom K+P+M. Klet je delno vkopana. Osnovna streha objekta je simetrična dvokapnica z naklonom 35˚ in opečno kritino.
V objektu A je 6 stanovanj. Vhod v objekt je na nivoju pritličja s Klemenčičeve ceste.

Ob Klemenčičevi cesti je za objekt A predvidenih 9 nepokritih parkirnih mest.
Objekt B + C

Tlorisna gabarita stolpičev B in C posamično merita  9 m x 18 m. Stolpiča sta troetažna z vertikalnim gabaritom P+1+M. Pritličje je delno vkopano. V pritličju sta stolpiča povezana s skupno garažo. Osnovni strehi objektov sta simetrični dvokapnici z naklonom 35˚ in opečno kritino.
V  vsakem od stolpičev je 5 stanovanj, skupaj 10 stanovanj. Vhod v stopiča je na nivoju pritličja s Kidričeve ceste.

 

V skupni garaži je 10 parkirnih mest. Uvoz v garažo je med stolpičema s Kidričeve ulice. Pred uvozom v garažo je 5 nepokritih parkirnih mest.
Objekti se priključujejo na sledeče komunalne vode :

· elektroenergetski vod,
· elektrokomunikacijski vodi,
· komunalna kanalizacija (ločen sistem javne meteorne in fekalne kanalizacije),
· vodovod,
· plin.
2.
KONSTRUKCIJA

Osnovna konstrukcijska zasnova objektov je enaka.
Objekti so zidani klasično, razen kleti (objekt A) oz. pritličja (objekt B + C), ki so zaradi vpliva zemeljskih pritiskov armirano betonski. 
Gre za sistem armiranobetonskih vertikalnih in horizontalnih vezi, nosilcev in stropnih konstrukcij v kombinaciji z nosilnimi stenami iz opečnega modularnega votlaka. Komunikacijsko jedro oz. stopnišče je armirano betonsko. Nosilne stene so debeline 20 cm. Armiranobetonske plošče nad kletjo in pritličjem (objekt A) oz. nad pritličjem in etažo (objekt B + C) so debeline 16 cm. Armiranobetonske plošče v mansardi so debeline 18 cm.
Objekti so temeljeni na sistemu pasovnih temeljev različnih dimenzij.

Objekt B + C ima v pritličju garažo. Armirano betonska obodna stena garaže (vkopani del) je debeline 30 cm. Armirano betonska plošča nad garažo je debeline 30 cm.

Osnovne strehe objektov so simetrične dvokapnice z naklonom 35˚ in opečno kritino. Strešne konstrukcije so iz smrekovega lesa. Manjši del streh so nepohodne, ravne strehe.
3.
FASADA

Fasade so neprezračevane, zaključenene s fasadnim ometom. Fasade so ustrezno toplotno izolirane. Debelina toplotne izolacije je 12 cm.
4.
STOPNIŠČA IN VHODI V OBJEKT

Objekti imajo vhode na nivoju pritličja. V pritličju objekta A je možen tudi neposreden dostop do kolesarnice. V  pritličju objekta B + C se v kolesarnici dostopa preko garaže.

Fasadna stena vhoda v objekt je iz ALU profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Polnilo je izolacijsko steklo. Pred vhodom v objekt je tabla z zvonci in kamera z video/ domofonsko napravo za komunikacijo s stanovanji.
Finalni tlak v skupnih prostorih so keramične ploščice. Stopniščne ograje so iz RF profilov z lesenim držalom. Stene stopnišča in skupnih prostorov so delno opleskane s pralno barvo.

Stopnišča objektov so naravno osvetljena. Vsi skupni prostori so umetno osvetljeni v skladu s predpisi.

5.
MERILNA MESTA IN INŠTALACIJE

5.1. 
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
Ogrevanje
Objekti so priključeni na javno plinsko omrežje, ki je izvedeno za območje Cviblje. 
V  vsakem od objektov je v kleti (objekt A) oz. pritličju (objekt B+C) skupna kotlovnica s  kondenzacijskim plinskim kotlom na utekočinjen naftni plin.

Stanovanja se ogrevajo z radiatorji. V kopalnicah je dodatno izvedeno tudi električno talno ogrevanje. Pred vsakim stanovanjem je na stopnišču v merilni omarici vgrajen kalorimeter (merilec porabe toplotne energije).
Vodovod

Objekti so preko zunanjih vodomerov priključeni na javni vodovod. 
Sanitarna voda se ogreva v skupnem bojlerju, ki je nameščen v kotlovnici posameznega večstanovanjskega objekta. 
Pred vsakim stanovanjem sta na stopnišču v merilni omarici vgrajena vodomera za merjenje porabe hladne in tople vode.
Kanalizacija
Kanalizacija je speljana v javno kanalizacijo.
5.1. 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN IN OPREMA

V objektih so izvedene naslednje električne inštalacije in oprema: 

· inštalacije za splošno, zasilno in zunanjo  razsvetljavo kompletnega objekta,
· inštalacije za moč in vtičnice ter tehnološke porabnike ogrevanja, prezračevanja in hlajenja,
· inštalacije za glavno in lokalno izenačenje potencialov in skupno ozemljitev,
· telefonske inštalacije,
· antenske inštalacije,
· video/domofonske inštalacije,
· strelovodne inštalacije.
Vsako stanovanje ima ločeno merilno mesto za merjenje porabe električnega toka v skupni elektro omari pod stopniščem v kleti (objekt A) oz. pritličju (objekt B+C).

6.
ZUNANJA UREDITEV

Parkirišča za osebna vozila 

Parkirišča za objekt A so locirana na južni strani objekta ob Klemenčičevi ulici. Urejenih je 9 parkirišč: 6 parkirnih mest je lastniških (1 stanovanje – 1PM), 3 parkirna mesta so v skupni rabi.
Parkirišča za objekt B + C so na zahodni strani objekta, med objektom in Kidričevo ulico. Uvoz na parkirišče je urejen s Kidričeve ceste. Uvoz na parkirišče služi tudi kot uvoz v garažo. Urejenih je 15 parkirnih mest: 10 parkirnih mest v garaži je lastniških (1 stanovanje – 1PM), 5 parkirnih mest pred objektoma je v skupni rabi.

Podporni zidovi in brežine
Parkirišče za objekt A je urejeno v sorazmerno visokem nasipu, zato je na zahodni strani vzdolž parkirišč potreben armirano betonski podporni zid. 
Na vzhodni strani objekta B + C je med objektom in podpornim zidom parkirišča za objekt A izvedena brežina iz prefabriciranih betonskih škarpnikov.
Vse vkopne in nasipne brežine so predvidene v nagibu 1:1,5 in ozelenjene. Robovi so blago zaobljeni. 
Hortikulturna ureditev

Med predvidenimi objekti, parkirnimi površinam in ostalimi neutrjenimi površinami se uredijo zelenice. Zelenice se humusirajo in posejejo s travnim semenom. Na zelenicah je predvidena zasaditev zimzelenih grmovnic in listnatih dreves. 
Novo mesto, julij 2008




Pripravila :

Petra Kustor Habinc univ.dipl.inž.arh.
 
[image: image1.emf]








 

    






5

