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INVESTITOR

: REAL d.o.o. NOVO MESTO, KOČEVARJEVA 2, NOVO MESTO 

OBJEKT

: VILA BLOKI PARADIŽ – OBJEKT A, OBJEKT B+C
ŠT.PROJEKTA

: E – 002/08

ŠT.NAČRTA

: E – 002/08 - 10/6, E – 002/08 - 10/7
FAZA:

: PREDHODNI NAČRT ZA ETAŽNE LASTNIKE
TEHNIČNI OPIS STANOVANJ

1. ZIDOVI IN STENE
2. TLAKI
3. VRATA IN OKNA
4. KOPALNICE
5. INŠTALACIJE

6. SHRAMBE

1.  ZIDOVI IN STENE

Armiranobetonski nosilni zidovi in ometane opečne nosilne stene so opleskane.
Zidane stene stanovanja, ki mejijo na sosednje stanovanje ali skupne prostore so dodatno zvočno izolirane z zvočno izolacijo debeline 5 ali 10 cm. Zaključene so z oblogo iz mavčno kartonskih plošč.
Predelne stene v stanovanjih so iz mavčno kartonskih plošč z vmesno zvočno izolacijo. Debelina predelnih sten je 10 cm. 
Stene in stropovi mansardnih stanovanj (kolenčni zid, poševni in ravni strop) so zaključeni z oblogo iz mavčno kartonskih plošč. Stropovi so izolirani s toplotno izolacijo debeline 20 cm.

Vse mavčno kartonske plošče so opleskane.
2. TLAKI

Podloga za vse finalne tlake so cementni estrihi z zvočno in/ali toplotno izolacijo. 
Finalni tlaki v posameznih prostorih stanovanja so sledeči: 
bivalni prostori 
- tehno hrastov parket debeline 15 mm
kopalnice

- talne keramične ploščice 
lože

- talne keramične ploščice
terase–atriji
- betonske plošče

3. VRATA IN OKNA

Vhodna vrata v stanovanja imajo kovinski podboj. Vratna krila so gladka, obojestranska furnirana (hrastov furnir). Vrata so protivlomne izvedbe (tritočkovno zapiranje), požarno odporna (EI 30min) in zvočno izolativna (37dB). Opremljena so s kukalom in ključavnico (sistemski ključ).
Notranja vrata so suhomontažne izvedbe. Podboj je lesen, barvan (bela barva). Vratno krilo je gladko, obojestransko furnirano (hrastov furnir). Vrata so opremljena z navadnimi ključavnicami in standardnimi kljukami.

Okna in fasadne stene so iz dvobarvnih PVC profilov (na fasadni strani barva po izboru projektanta, bela barva v stanovanju). Zastekljena so z izolativnim steklom in opremljena z zunanjimi ALU lamelnimi žaluzijami. Zunanje okenske police so tipske, iz ALU plastificirane pločevine. Notranje okenske police so tipske, iz PVC.
Stanovanja v mansardi so delno osvetljena s tipskimi strešnimi okni (na fasadni steni barva po izboru projektanta, bela barva v stanovanju). Zastekljena so z izolativnim steklom in opremljena z roleto.
4.       KOPALNICE

Tla in stene kopalnic so obložene s keramičnimi ploščicami. Opremljena so s projektiranimi sanitarnimi elementi (kopalna kad ali tuš kad, umivalnik in konzolna wc školjka) in pripadajočimi sanitranimi armaturami. 

5.
INŠTALACIJE
5.1.     STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
Plinska napeljava

Objekt je priključen na javno plinsko mrežo, ki je izvedena za območje Cviblje. V kleti ali pritličju objekta je skupna kotlovnica s kondenzacijskim plinskim kotlom na utekočinjen naftni plin.
Ogrevanje

Iz kotlovnice je speljan razvod do merilne omarice posameznega stanovanja. V merilni omarici je vgrajen kalorimeter (merilec porabe toplotne energije). Toplovodni razvod iz bakrenih cevi poteka v cemetnem estrihu od kalorimetra v merilni omarici do radiatorjev. V kopalnicah je dodatno izvedeno tudi električno talno ogrevanje. 
Radiatorji so opremljeni s termostatskimi in odzračevalnimi ventili. Regulacija temperature je predvidena s sobnim termostatom s programsko uro, ki krmili prehodni ventil. Sobni termostat je nameščen v dnevno bivalnem prostoru.
Vodovod in kanalizacija

Objekt je preko zunanjega vodomera priključen na javni vodovod. Sanitarna voda se ogreva v skupnem bojlerju nameščenem v kotlovnici. Pred vsakim stanovanjem sta v merilni omarici vgrajena vodomera za merjenje porabe hladne in tople vode. 

V kuhinjah in kopalnicah je izveden priključek hladne in tople vode. V kuhinji je izveden odtok za pomivalno korito in pomivalni stroj. V kopalnici je izveden odtok za pralni in sušilni stroj.

Odpadne vode so od posameznih priključkov vodene do skupne vertikale. Cevovodi odpadne vode so iz PVC kanalizacijskih cevi. Kanalizacija je speljana v javno kanalizacijo. 
Prezračevanje

Prezračevanje kopalnic je izvedeno s stenskim ventilatorjem in dovodom zraka skozi vratno rešetko.
Za potrebe priklopa kuhinjske nape je izveden priključek na vertikalni odvodni kanal. 

Klimatizacija

Vsako stanovanje ima izdvedeno cevno povezavo med predvidenim mestom za zunanjo in notranjo enoto klimatske naprave ter odvod kondenza. Notranja enota klimatske naprave je nameščena v dnevno bivalnem prostoru, zunanja enota pa na ravni strehi objekta.
Obešanje dodatnih zunanjih enot klimatizacije na fasade ni dovoljeno! 

Rezervni dimnik

Vsako stanovanje ima zapečaten priključek na rezervni dimnik. Dimnik je vezan na več stanovanj in ne predvideva priključitve kaminov. 
Rezervni dimnik se uporabi samo v primeru izrednih razmer!
5.2. 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
Vsa stanovanja imajo trofazni priključek na električni tok.

Razsvetljava

V vseh skupnih prostorih, na balkonih ter v sanitarnih prostorih posamezne stanovanjske enote so nameščene stropne ali stenske svetilke, v vseh ostalih prostorih so predvideni izpusti za svetilke.
Zunanje svetilke na fasadi objekta ob vhodih se vklapljajo z IR senzorji za avtomatski vklop.
Splošna in tehnološka moč

Inštalacija za vtičnice v stanovanjih je izvedena v skladu s standardi za električne inštalacije  glede na predvideno namestitev opreme.

Inštalacije za moč in tehnološke porabnike

V vseh stanovanjskih enotah so izvedene inštalacije za moč z lokalnim razdelilnikom podometne izvedbe na hodniku stanovanja, z zadostnim številom vtičnic (+ vtičnica za brivski aparat) in fiksnimi priklopi za vse električne porabnike kot so: električni štedilnik, bojler, prezračevalni ventilatorji, kuhinjska napa, video/domofonska naprava, zunanja in notranja enota klima naprave, morebitna masažna kad in podobno. V razdelilnikih je izvedeno FID stikalo in inštalacijski odklopniki za vse tokokroge. 
Inštalacija za izenačenje potencialov

V kopalnicah je izvedena ozemljitev v skladu s predpisi.
Telefonska  inštalacija

Telefonska inštalacija je izvedena s kablom UTP 4x2xAWG24 kat.6. Telefonske vtičnice se lahko uporabijo za telefonsko (digitalna ali analogna telefonska oprema) in računalniško inštalacijo.

Antenska  inštalacija

Antenska inštalacija je izvedena v prostorih stanovanja, kjer se predvideva montaža TV aparata.
Na strehi objekta je izveden skupen antenski sistem za zagotovitev sprejema TV signala SLO-1 in SLO-2. Povezava s posameznim stanovanjem je izvedena z ločenim koaksialnim kablom 75 (.

Vsako stanovanje ima izvedeno tudi izolacijsko cev od CATV omarice na fasadi objekta do antenske vtičnice, ki omogoča priključitev na alternativnega ponudnika komunikacijskih storitev. 

Domofonska  inštalacija

V objektu je izvedena inštalacija za video/domofon, ki omogoča identifikacijo obiskovalcev  in odpiranje vhodnih vrat večstanovanjskega objekta. 
Sistem video/domofona sestoji iz zunanje enote nameščene ob vhodnih vratih v večstanovanjski objekt, notranjih enot stenske izvedbe na hodnikih posameznih stanovanj, kabelskih povezav ter električne ključavnice vhodnih vrat v večstanovanjski objekt. 

6. 
SHRAMBE     
Vsako stanovanje ima shrambo v kleti ali pritličju. Predelne stene shramb so zidane. Finalni tlak je iz keramičnih ploščic. Vrata imajo kovinski podboj. Vratno krilo je oblečeno v laminat (bela barva). 
Shrambe so naravno (preko hodnika v objektu A) ali prisilno prezračevane. Vsaka shramba je opremljena s svetilom in vtičnico, ki sta vezana na stanovanjski razdelilec pripadajočega stanovanja.

Novo mesto, julij 2008
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Petra Kustor Habinc,
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univ.dipl.inž.elektr.
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